guvenilirlilik ve yatinmin en kisa sirede

geri dénmesini sajlar.

Otomatik Greslemenin Yararlan
Otomatik gresieme yeni kusak araglarda
bile yatmminizda hissedilebilenin dtesinde

bir avantajler bollugu saglar.

Daha az asinma
Gres, hareketli parcalann agnmasin
azaltir ve nem, kit ve pasa kars: etkili bir

engel olusturur.

Isletim sirasinda gresleme
Elle yapilan gresleme ile
kargilagtinidi§inda otomatik gresleme
majdr avantajlar saglar. Otomatik

gresleme ile, makine tam kapasite

gahigirken klgik miktarlarda gres diizen
arahiklarla yataklara basthr. Bunun
sonucunda;

= yatak dOzeyi boyunca olabilecek en iyi
gres dagihum,

= yatak cevresinde stirekli bir gres bariyeri,

= cok dasik gres thketimi

Daha dgiik yaglama giderferi
Otomatik gresieme koruyucu bakim
giderlerini azaltr. Caligma sirasindaki
yaglama da dogru miktarda ve sicakliktan
etkilenmeyen dozajlama ile gres tiketimi

azaltlmus olur, Ayrica, gres daha blyik

miktarlarda da satin ahinabilir (kartuglar

yerine kovalfigl), yani daha ucuzdur,

Rahatiik

Araglar ve makineler izerindeki gresleme
noktalarina her zaman kolayca erisilerez.
Otomatik gresleme, strGcileri,
operatbrieri ve servis teknisyenlerini kirli,
bazen emniyetsiz manual gresleme

isleminden tamamen kurtanr,

Daha dugtk bakim giderleri
Aginmaya hassas pargalann servis) veya
degistiriimesi minimize edilir. Pahals
pargalarin daha uzun 6rmurld olmas: arag

veya makinenin kalan degerini yikseltir,

Arttirtimig givenilirlik

Yetersiz veya dlzensiz gresleme

sonucunda herhangi bir durug veya

bakimin olusmas: gegmiste kalir,

Daha fazla gevre dostu

Azaltilnug gres toketimi demek, atiklarin
dogada biriktirilmesinde azalma anlamina
gelir. Sistem gratit, molibden veya teflon
icermeyen gresleri kullanir, ¢inkG
otomatik yadlama sisteminde kullanilan
greste "acil durum akma® &zellijine gerek
yoktur. Kapall yapis: ve siyirict plakal:
haznesi nedeniyle Groeneveld 0-gres
sistemleri (biodegradabie) biyolejik olarak
pargalanabilir greslerin kullanimi igin

idealdir.

Calisma prensibi

Pompa gresi basingla ana hat lzerinden
dagrim bioklarina dogru transter eder.
Dagitim bloklar: Gzerine takih bulunan
dozorlerie, yaglama noktalarinin her biri
igin ayarl miktarda gres her bir yaglama
¢evriminde ikinci hat Gzerinden basingla
gbnderilir. Gresleme noktalanmn
godaltiimasi cok kolayds; sadece ilave bir
dagitim blogu ve dnceden takilms

dozbrierin montaj) ile mamkandar.

Dozdrler piringten imal edilmistir. Kapal:
yapilar: ile kirli ve tozlu ortamlar icin
olduk¢a uygundurlar. Ikinci hatlarda
yitksek basing hortumu kalin atli plastik

veya celik borudur

Ayarlanabilir Gresleme Cevrimi
0 no gres sisternieri sabit bir voltajin var
oldugu ortamda elektronik zaman saati

veya bir fren sayici ile donatilmigtir.

Elektronik zaman saati ile donatilmis
sistemlerde zamanlayia gresteme araligmi
ve siiresini belirler. Zamanlayicilar 5
dakikadan 50 saate kadar araliga
sahiptirler ve 5'den 300 dakikaya kadar
artan dilimlerle ayarlanabilirler. Biton
zamanlayicilar okunabilir bir hafizaya ve
bir zile veya kontak anahtar alarmina

sahiptir,

Fren saywsh sistemies treyler ve yan
treylerlerin tam pndmatik veya

pnomatik/elektrik tipleri igin

butunmaktadir. Yaglama arali§i

ayarlanabilir olup, fren sayisina baghdir,

Gres haznesi siyinc plakass
Pompa, standart bir Szellik olarak gres
haznesi icinde bulunan gekme yayl bir
siyirict plakas: ile gelir. Cekme yay syinc
plakanm gres seviyesini takip etmesini
saglar . Siyino plaka uygulamasinin dnemii

yararlan:

* Hava temas olmadid iin gresin
oksitienmesini dnler,

* Su yogusmasinin grese karigmasini énler,
* Huni gibi bosaimayt 8nler ve butin gres
kullarudir,

* Hazne duvarlar temiz kalr, gorsel seviye

kontrolu kolaylagir



Sistemin izlenmesi

Pompaya montajh basing gostergesi
sistemin dogru calismasin gdrsel olarak
kontrol etmeyi saglar. Eiektronik
zamanlayici kullanilan sistemier minimum
seviye anahtarn ile donatilabilirler. Boylece
sir{ich, gres minimum seviyeye geldiginde
6n konsola yerlestiriimis sesli veya ikl
tkaz sistemi ie uyariir. Yag haznesine
gres manuel veya pnédmatik doldurma

pompasi ile basiiarak eklenabi

Gresler

. Dodgru gres otomatik yaglamanin etkisini

arturir, Gresin, yaglama dzelliklerinin
uyguiama icin en iyi nitelikte olmasi

sarttir. Greenlube ile, Groeneveld bunu

size saglar. Greenlube 0-no gresleri, cesitli

bir arada

yaglarin en iyi Srellikler
toplayan bir yapida, dzel olarak

geligtiriimigtir. Greenlube gresleri, 18 ila

200 kg arasindaki kovalar veya figilar
tinde sunuimaktachr: -

o

Profesyonel montaj

Groeneveld otomatik gresleme sistemieri
arac uygulamas: veya endGstriyel
uygulama igin baglant yapilacak yaglama
noktas: sayisina gore montaja haznir dzel

kitler halinde verilir. Groeneveld

teknisyenleri, sisterni sizin igin monte

edeceklerdir veya atglye person

GROENEVELD

LINE O-GREASE® KURU YAGLAMA

“SINGLE

Giinliik performans ve verim icin
otomatik merkezi gresileme
sistemi

Groeneveld, son 10 wildir “single
line” (tek hat) otomatik merkezi
gresleme sistemlerinin elektrikli ve
pndmatik pompalari konusunda,
danya lideriigi Cnvanini

korumaktadur,

Otomatik gresieme sistemi, arag
veya makina Uzerindeki her bir
yaglama noktasini otomatik
olarak yaglar, yaglama prosesinizi

denetler ve sGrich veya aperatdrii

bilgilendirir. Otomatik greslemeye
yapilacak yatinm ¢ok kisa sirede geri

déner, chinkd ekipmaninizin isletme

giderleri ve stresi azahir.

Bu alamin dnciish olarak Groeneveld yapilan, pratik izleme ve teghis ve azalms bakim giderleri trendini

otomatik greslemeye yeni degerler katar. ozellikleriyle tanimlanmaktadiriar. mikemmel karsidar. Groeneveld

Groeneveld gresleme sistemleri saglam Otomatik gresleme uzun servis araliklan
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sistemlerinin uygulanmasi stiper bir
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